
 



 RELAZIONE SULLE FONDAZIONI  

(L.S. 02/02/1974 N. 64 – L.S. 05/11/1971 N. 1086 - D.M. 14-01-2008) 

  

PREMESSE 

A seguito dell’incarico ricevuto per il progetto di muri di sostegno per il progetto per la sistemazione 

della strada comunale Campoli Cerasara, si redige la presente relazione riguardante la tipologia della 

struttura di fondazione dei muri di sostegno, da ubicarsi in nel comune di Caulonia, località Campoli. 

 

PREVISIONI PROGETTUALI 

La relazione che segue interessa la tipologia della struttura di fondazione dei muri di sostegno del 

rilevato stradale da realizzare, la particolare conformazione del progetto rende necessaria la 

realizzazione di muri di sostegno, da ubicarsi in nel comune di Caulonia, si redige la presente relazione. 

Per quanto concerne le fondazioni, esse saranno realizzate del tipo diretta in c.c.a., adeguatamente dimensionate 

per ogni tipologia di muro, e fondate ad una profondità di ml. 0.50 dall’attuale piano campagna. A tali 

profondità, i terreni interessati dai carichi di progetto, presentano buone caratteristiche fisico-meccaniche, come 

si evince dalla Relazione Geologica redatta dal  Dott. Geol. Claudio Bruno. 

Da essa si evincono le seguenti caratteristiche geotecniche del terreno: 

STRATIGRAFIA: 

- da 0,00 mt a 0,50 mt – Copertura detritica; 

- da 0,50 mt a 8,00 mt – Substrato costituito da scisti biotitici con matrice ciottolosa mediamente 

addensati; 

- da 8,00 mt a 22,00 mt – Substrato costituito da scisti granatiferi addensati; 

- da 22,00 mt a 33,00 mt – Substrato costituito da Scisti granatiferi molto addensati; 

 



e come appena detto, la realizzata fondazione di tipo diretta in conglomerato cementizio armato, le cui verifiche, 

sono riportate nel dettaglio nei tabulati di calcolo e verifica allegati alla relazione di calcolo dei muri, e a cui  si 

fa pieno e completo riferimento. 

 

CONCLUSIONI 

Assunto nelle condizioni di verifica i valori riportati nei tabulati di calcolo, ed elaborati i prescritti calcoli statici 

per i muri di sostegno in esame. 

Si può ritenere che la fondazione, del tipo diretta in c.c.a., fondata alla profondità minima di circa 0.50 ml. dal 

piano campagna, è idonea e sicura a garantire la perfetta stabilità dei muri di sostegno da realizzare. 

Tanto in adempimento dell’incarico ricevuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Caulonia , lì                                                                                                       Il tecnico 

 

 

 
 


